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IMPRIMANTE INDUSTRIELLE MINIKEY  

 
• Technologie HP. 
• Interface graphique et conviviale. 
• Détection automatique des cartouches. 
• Visualisation en temps réel des niveaux d'encre. 
• Ce codeur fonctionne en mode 100% graphique, cela implique que vous pouvez imprimer 

des codes barres, logos et  textes une qualité courrier (imprimante bureautique) sur supports 
poreux ou non poreux. 

• Imprimante permettant d'imprimer des codes barres, logos, compteurs, textes fixes et 
variables, codes équipes. 

• Définition : jusqu'à 600 DPI. 
 
Description des principaux éléments : 
 
Cartouches d'impression 12,7mm : 

• Fonctionnement dans différentes positions 
• Vitesse d'impression : jusqu'à 305M/min. 
• Résolution : 600 dpi 
• Pas de maintenance 
• Cartouches de différentes couleurs 

 
Contrôleur industriel : 

• Pilotage jusqu'à 2 têtes d'impression de 12,7mm 
• Sélection des messages et entrée des données directement à partir du clavier. 
• Possibilité de connexion par interface RS232 ou d'intégration dans un réseau Ethernet. 
• Horloge interne avec fonction de date décalée. 
• Différents types de détection et générateur d'impulsion. 
• RS232 et/ou Ethernet 
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Pilotage : 

• Conception des messages directement sur le contrôleur ou sur PC grâce au logiciel 
Minidraw. 

• Le programme utilise les polices Windows (arial, gothique, romain etc...). 
• Logiciel sous environnement Windows. 

 
 
 
Option pantographe : 

• Amplitude : 50mm 
• Permet de  conserver une distance de marquage constante quel que soit l'alignement et la 

distance de vos produits 
• Le pantographe est constitué d'une bride de fixation en aluminium anodisé tube de diamètre 

30mm, 4 axes inox de pivotement, 2 bras en aluminium anodisé, 1 galet nylon, un support 
de tête de marquage en aluminium anodisé, 1 ressort de rappel, 1 bague de réglage avec 
ressort de compensation 

• Idéal pour obtenir une qualité de marquage parfaite 
 
 

 


